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Tvattstallsmontering Kvalitetskrav keramiska tvattstall

Finish

Den synliga ytan (ovansida och kanter)

Den synliga ytan skall vid normal installation och anvandning upplevas vara fri fran orenheter, typ
porer, prickar* och flackar.

Sa kallad nalstick kan férekomma, men skall da vara spridda och inte sa stora att de kan samla smuts.
Firgen skall upplevas vara den samma éver hela ytan, men kan vid radier avvika nagot.

Ytan skall vara fri fran sprickor och deformationer (typ valkar).

Undersidan
e Undersidan skall vara glaserad, men vissa partier &r utan glasyr pa grund av produktionstekniska
orsaker.

Ytkraven &r lagre, pa sa satt att glasyrskiktet ar tunnare vilket ger en annan nyans an ovansida. Porer,
prickar, nalstick med mera kan férekomma liksom valkar (dessa far dock inte stéra
funktionen/installationen av tvattstéllet).

Sma ytstickor kan finnas (maxlangd 40 mm). Dessa far inte vara vassa (skdrskador) samt far inte

férekomma runt avloppsstosen .

* Enstaka (1-2 st) prickar med diameter < 0,3 mm kan férekomma

Mattoleranser
Tvattstdllet monteras pa underskapet Planhet mot mébel (anliggningsytor)
med en siIikonstréng i varje hérn e Om spelet vid nagot hérn éverstiger 3 mm placeras en tolk med tjockleken 3 mm mellan tvattstall

och mobel. Tvéttstéllet pressas mot tolken. | det diagonalt motsatta hornet far da inte spelet mellan
tvéttstall och mobel 6verstiga 3 mm.

Med andra ord s &r initialt ett spel mellan tvattstall och mébel pa 6 mm godként under
férutsattning att det gér att vaga av mot det diagonalt motsatta hérnet.

OBS detta forutsatter givetvis att mobeln dr plan och att vinkelavvikelsen ar inom géllande
toleranser.

Spel bakkant/vigg
e Spelet mellan vagg och bakkant tvattstall skall inte Gverstiga 2,5 mm.
e OBS detta forutsatter att vaggparitet dér tvattstéllet ansluter ar plant.

Lingd och breddmatt
o | katalog uppgivet langdmatt (t.ex. 675 mm) far inte underskridas. (Lingdmattet mats vid
anldggningsytan mot mobel).
e Beroende pd langd kan 6vermattet maximalt variera mellan 0,6-0,7 % av uppgivet lingdmatt.

Applicera sedan silikon langs
sidorna och i bakkant.




Lysan Underskap LADA

560
Fran golv

Tag ur ladorna genom att lossa spérrarna vid "a”.

Montera upphdngningsskenan med for
vaggmaterialet lamliga fastdon. -

Hang upp skapet pa upphangninsskenan.

Justera i hojdled med skruv ”b” och drag at med “c”. u |
Glom ej att dra at skruv “c¢” efter upphangning.

OBS! Skruva fast fastregeln i vaggen vid ”d”. I 3

Justera ladfronterna med skruvarna ”e”.

Lysan Underskap LUCKA

695
Frén golv

Montera upphangningsskenan med for
1 vaggmaterialet lamliga fastdon.
Hang upp skapet pa upphangninsskenan.

Justera i hojdled med skruv “a” och drag at med ”b”.
2 OBS! GIom ej att dra at skruv ”b” efter upphangning.

Skruva fast fastregeln i viaggen vid ”c”.

Vid behov, justera luckorna enligt bilden till hoger.




