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A SKYDDSFORESKRIFTER/SAFETY REGULATIONS/SIKKERHETSFORSKRIFTER/
BESKYTTELSE/BESTEMMELSERT/TURVALLISUUSMAARAYKSET

SE  Anvand skyddsglasdgon vid montering.

EN  Goggles are recommended to protect your eyes.

NO  Brukvernebriller ved montering.

DK  Brug beskyttelsesbriller ved montering.

FI ~ Kayttédkaa suojalaseja asennuksen aikana.

SE  Vid montering rekommenderas 2 personer.

O EN  Werecommend that two persons are present at the installation.
O NO  Vianbefaler at dere er 2 personer ved montering.
CD DK  Detanbefales at veere 2 personer ved montering.

FI  Asennukseen suositellaan kahta henkil&.

SE  Anvand skyddsskor vid montering.

EN  Use safety shoes during installation.

NO  Brukvernesko ved montering.

DK  Brug sikkerhedssko ved montering.

FI ~ Kayta turvakenkid asennuksessa.

SE  OBS! Satt alltid ner mébeln pa mjukt underlag da kanter och hérn ar
mycket kénsliga.

EN Note! Always set the furniture down on a soft foundation, since
edges and corners are very delicate.

NO  Settalltid mgbler ned pa et mykt underlag da kanter og hjgrner er
meget sensitive.

DK  BEMARK! Placer altid mgblerne péa et blgdt underlag, da kanterne
og hjgrnerne er meget fglsomme.

FI ~ HUOM! Aseta huonekalut aina tasaiselle pehmealle alustalle silla
kulmat ja reunat ovat herkkia rikkoutumaan.

SE  Skainstalleras av behorig elektriker. Stang alltid av strommen innan
installation paborjas.

EN  May only be installed by certified electrician. Always shut off power
to the circuit before starting installation work.

NO  Elektriske installasjoner skal utfgres av elektriker. Steng av
strgmtilfarselen til stremkretsen med riktig sikring far
installasjonsarbeidet pabegynnes.

DK  Skalinstalleres af en kvalificeret elektriker. Sluk altid for stremmen
inden installationen pabegyndes.

FI  Katkaise aina virta paakatkaisimesta ennen asennuksen aloittamista.
Joissakin maissa asennuksen saa tehdé ainoastaan ammattitaitoinen
sadhkdasentaja. Ota selvaa paikallisista méarayksista.

SE  Ljuskallan i denna armatur ska endast erséttas av tillverkaren eller
dennas servicetekniker eller motsvarande kvalificerad person.

EN  Thelight source contained in this luminaire shall only be replaced by
the manufacturer or his service agent or a similar qualified person.

NO Lyskildenidette armaturet skal kun erstattes av produsenten eller
dennes servicetekniker eller tilsvarende kvalifisert person.

DK  Lyskilden i dette armatur ma kun udskiftes af producenten eller
dennes servicetekniker eller tilsvarende kvalificeret person.

FI Valaisimen sisaltdaméan valonléhteen saa vaihtaa ainoastaan valmista

ja tai huoltoyhtio tai vastaavan patevyyden omaava henkilé.
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SE Skruvinfastningarivatzon 1ska goras i betong eller annan massiv
konstruktion (a), trareglar, trakortlingar (b) eller i konstruktion

som &r provad och godkénd fér infastning, till exempel

skivkonstruktion (c). Se exempel pa godkénda konstruktioner pa

sakervatten.se.

Alla infastningar i vatzon 1och 2 ska tatas. Material for tatning ska
fasta mot underlaget och vara vattenbestandigt, mogelresistent

och aldersbestandigt.

EN Screw fastenings should be made in concrete or other solid
structure (a), wooden studs, wooden noggings (b) or in structures
that have been tested and approved for fastenings, for example a

sheet construction (c). Requirements for sealing apply in wet zones

1and 2. See examples of construction at sakervatten.se.
Sealing materials must be fixed to the underlying layer and must

be waterproof, mould-resistant and age-resistant.

NO Se lokale regler og restriksjoner

DK Se lokale regler og restriktioner

FI Tutustu paikallisiin sdantéihin ja rajoitteisiin
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225cm 2 1

® Zone @ - IPX7 + 12V (SELV)

@ Zone 1 - IPX5 + RCD
O Zone 2 - IPX4
OOutside zone - IPX1
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MONTERING/INSTALLATION/ASENNUS
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MIRROR START UP

1. Connect to the main power
2.0n/off button turns on

3. Wait 10 seconds

4.0n/off button turns off

Now the system is ready to use

the main power off and do point 1-4.

The mirror remember your last position

In case of problems, reset the mirror by turn
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SKOTSELRAD/MAINTENANCE ADVICE/VEDLIKEHOLDSRAD/PLEJEANVISNING/ HOITO-OHJEET

SE
Las garna mer pa inr.se/skotselrad

Testa forst pa en liten, dold yta om du &ar oséaker pa
ditt val avrengéringsmetod.

LACKERADE TRAYTOR

Luckor, ladfronter och stommar rengér du med latt
fuktad trasa och milt rengéringsmedel. Undvik att
anvanda moébelpolish, rengéringsmedel eller svam-
par med slip-effekt, ammoniak eller andra starka
l6sningsmedel. Vatten och stéank bér omedelbart
torkas bort med en torr trasa.

GLAS- OCH METALLYTOR

Till speglar och glasytor anvander du glasputsmedel
och trasa. Till metallytor anvander du en latt fuktad
trasa och en mild diskmedelsblandning.

GARANTI

Se inr.se/garanti

ATERVINNING

Metall, tra och glas avskiljs och atervinns separat.

EN

To learn more, please visitinr.se

If in doubt regarding your choice of cleaning method,
test first on a small, inconspicuous area.

LACQUERED WOODEN SURFACES

Cupboard doors, drawers and frames can be cleaned
with a slightly damp cloth and mild detergent.

Avoid the use of furniture polish, scourers, abrasive
cleaning agents, ammonia or other strong solvents.
Water and splashes should be wiped off immediately
with a dry cloth.

GLASS AND METAL SURFACES

For mirrors and glass surfaces, use nonabrasive
glass polish and a cloth. For metal surfaces, use a

slightly damp cloth and a mild detergent solution.

WARRANTY
Seeinr.se

RECYCLING

Metal, wood and glass are separated and recycled
separately.
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NO
Les gjerne mer pa inr.no/vedlikeholdsrad

Prov fgrst pa et lite, skjult omrade hvis du er usikker
pavalget av rengjeringsmetode.

LAKKERTE TREFLATER

Dgrer, skuffefronter og skrog rengjer du med en lett
fuktet klut og et mildt rengjgringsmiddel. Unnga a
bruke mgbelpolish, rengjgringsmiddel eller svamper
med slipeeffekt, ammoniakk eller andre sterke
lgsemidler. Vann og sprut bgr umiddelbart tarkes av
med en tarr klut.

GLASS- OG METALLFLATER

Pa speil og glassflater bruker du glasspussemiddel
og klut. P& metallflater bruker du en lett fuktet klut
og en mild oppvaskmiddelblanding.

GARANTI

Seinr.no/garanti

RESIRKULERING

Metall, tre og glass resirkuleres hver for seg.



DK
Du er velkommen til at leese mere pa inr.dk/plejean-
visning

Test forst pa et lille, skjult omrade, hvis du er usikker
paditvalg af renggringsmetode.

LAKEREDE TRAOVERFLADER

Lager og strukturer renggres - som handvaske — med
en let fugtet klud og mildt rengeringsmiddel. Undga
at bruge mgbelpolish,

renggringsmiddel eller svampe med slibende effekt,
ammoniak eller andre staerke oplgsningsmidler. Vand
og steenk bgr med det samme tgrres af med en tor
klud.

METALOVERFLADER
Tilaluminium og forkromede overflader brug en let

fugtig klud og et mildt opvaskemiddel (blanding 1/8).
GARANTI
Seinr.dk/garanti

GENBRUG
Metal, tree og glas adskilles og genbruges separat.

FI
Lue lis4é osoitteesta inr.fi/hoito-ohjeet

Jos olet epdvarma puhdistusmenetelmaén soveltu-
vuudesta, kokeile sitad ensin pienelle, huomaamatto-
malle alueelle.

LAKATUT PUUPINNAT

Kalusteovet, laatikoiden etuosat ja rungot on helppo
puhdistaa kostutetulla liinalla ja miedolla puhdistu-
saineella. Al4 kayta huonekalujen kiillotusaineita,
hiovia puhdistusaineita tai sienia, ammoniakkia tai
muita voimakkaita liuottimia. Vesi ja roiskeet tulee
kuivata heti pois kuivalla liinalla.

LASI- JA METALLIPINNAT

Puhdista peilit ja lasipinnat lasinpuhdistusaineella ja
liinalla. Metallipinnoissa kaytetaan kevyesti kostu-
tettua liinaa ja mietoa astianpesuaineliuosta.

TAKUU
Katso lisatietoja osoitteesta inr.fi/takuu

KIERRATYS
Metalli, puu ja lasi erotetaan ja kierratetaan erik-
seen.
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Scandinavian bathrooms
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